Description de produit

FRINORM

Remplissages pour fenétres en bois et en bois/métal
Protection acoustique

Description de produit
Les remplissages de protection acoustique Frinorm sont notamment utilisables pour répondre aux exigences €élevées en matiere de protec-
tion acoustique pour les fenétres en bois et en bois/métal, en remplacement du verre. lls sont livrables dans les finitions suivantes: plaques
de contreplaqué bouleau AW100 brut, avec feuille d’apprét ou avec placage en bois véritable pour toutes les essences. Une feuille lourde en
bitume sert d’isolant phonique, tandis que la laine de verre 20 kg/m?® sert d’isolant thermique. Les remplissages comprennent des alaises

de bois d’épicéa sur le pourtour; les alaises particulieres sont posées conformément a votre plan. Tous les fagonnages CNC des profils de
bord sont réalisés sur toutes les faces et d’apres vos indications. Des usinages CNC spéciaux tels que des découpes, arcs en plein cintre ou
surbaissés ou des traitements de surface tels que des grilles d’aération ou des rainures superficielles sont également possibles.
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Epaisseurs
Toutes les épaisseurs de 21 a 93 mm peuvent étre fabriquées.

Formats
Tous les formats de 500 x 95 mm a 2988 x 1294 mm peuvent étre fabriqués.

Faconnage CNC des chants

Tous les fagonnages CNC des profils de bord sont réalisés sur toutes les faces et d’apres vos indications.

Des usinages CNC spéciaux tels que des découpes, arcs en plein cintre ou surbaissés ou des traitements de surface tels que des
grilles d’aération ou des rainures superficielles sont également possibles.

Conseil
Vous trouverez plus d’informations dans les fiches de données techniques.
Nos conseillers techniques se tiennent volontiers a votre disposition en cas de questions.
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