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Eléments de base pour portes-fenétres de balcon en matiére plastique

Description de produit

Les éléments de base pour portes-fenétres de balcon en matiere plastique Frinorm pour sols répondent notamment aux exigences élevées en
matiere de protection thermique et de capacité de charge élevée. lIs sont livrables avec des plaques de contreplaqué IW67, revétues de PVC
dur. La mousse rigide en polystyrene expansé intensif (EPS périmetre) 30 kg/m? sert d’isolant thermique. Tous les fagonnages CNC des profils
de bord sont réalisés sur toutes les faces et d’apres vos indications.

Gamme et structure

Type Panneau support et surface Isolation thermique Valeurs U

Coefficient de transmission thermique

Face et dos 12 mm, plaque de Mousse rigide en polystyrene jusqu’a 0,3 W/meK
PVC, blanc contreplaqué IW67 revétu de PVC expanse intensif
dur, 1,5 mm (EPS périmetre) 30 kg/m?® (Tableau des valeurs en dB:

voir données techniques)

Epaisseurs
Toutes les épaisseurs de 40 a 99 mm peuvent étre fabriquées.
Pour les épaisseurs supérieures a 100 mm, voir les éléments de base pour portes-fenétres coulissantes a levage en matiere plastique.

Formats
Tous les formats de 500 x 95 mm a 3088 x 994 mm peuvent étre fabriqués.

Faconnage CNC des chants
Tous les fagonnages CNC des profils de bord sont réalisés sur toutes les faces et d’apres vos indications.

Conseil
Vous trouverez plus d’informations dans les fiches de données techniques. Nos conseillers techniques se tiennent volontiers a votre disposition
en cas de questions.
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